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Performantes
Gestion des apports solaires 
et lumineux sur la terrasse 
mais aussi pour les pièces 
attenantes, étanchéité en cas 
de pluie, résistance au vent,
circulation naturelle de l’air, tout 
cela grâce aux lames orientables.

Esthétiques
Leur design s’harmonise avec 
votre habitation qu’elle soit 
traditionnelle ou contemporaine.
De plus, l’aluminium, matériau 
inaltérable, recyclable, confère à 
la structure son aspect aérien.  

Élégantes
Disponibles dans un large 
choix de couleurs. 

Qualitatives
Profils thermolaqués avant 
montage avec label de qualité, 
Qualicoat & Qualimarine.

Personnalisables
Nombreuses options 
additionnelles et configurations 
envisageables pour personnaliser 
votre pièce supplémentaire. 
Par ailleurs, les pieds de la 
pergola sont ajustables, afin de 
permettre une pose sur mesure. 

Faciles d’entretien
Retournement des lames 
pour un nettoyage aisé.

PROLONGEZ LES SAISONS ET PROFITEZ 
DE VOS EXTÉRIEURS DÈS LE 

PRINTEMPS ET JUSQU’À L’AUTOMNE 
AVEC LES PERGOLAS CONTINUUM T. 

BIOCLIMATIQUES GRÂCE À LEURS 
LAMES ALUMINIUM ORIENTABLES, 

MODULABLES INSTANTANÉMENT ET 
SANS EFFORT, ELLES VOUS PROTÈGENT 

DES RAYONS DU SOLEIL L’ÉTÉ, MAIS 
RÉGULENT AUSSI LES APPORTS 

LUMINEUX, SUR VOTRE TERRASSE ET 
DANS VOS PIÈCES ATTENANTES.

ADIEU VENT, NUAGE, PRÉCIPITATIONS, 
CHALEUR, HUMIDITÉ… À VOUS 

CONVIVIALITÉ, CONFORT ET QUIÉTUDE !

Pergolas bioclimatiques Continuum T ALU

Profitez de vos extérieurs, 
quand vous le souhaitez 



     

Pergolas bioclimatiques Continuum T ALU

LAME RÉGULATION

GESTION DE L’OMBRE ET  
LA LUMIÈRE SUR LA TERRASSE 
MAIS AUSSI POUR LES PIÈCES 
ATTENANTES

LAME S

LAME 
PLATE

LAME PROTECTION

ÉTANCHÉITÉ EN CAS DE PLUIE, 
RÉSISTANCE AU VENT

LAME AÉRATION

CIRCULATION NATURELLE DE L’AIR 
SANS COMPROMETTRE LA RÉGULATION 
DES FLUX LUMINEUX

LAME LUMINOSITÉ

VOLONTÉ D’AVOIR UN PLEIN 
ENSOLEILLEMENT

   Lames « S » ou lames 
plates avec joint 
afin d’assurer une 
étanchéité optimale des 
lames entre elles. 

   Poutres aluminium avec 
chéneau intégré et profil dédié 
à la récupération des eaux. 
Poteaux techniques avec 
descente d’eau intégrée. 

   La motorisation, discrète, par vérin autorise 
l’ouverture ou la fermeture totale des lames 
pour une protection complète de votre terrasse 
ou un entrebâillement des lames permettant 
ainsi la création d’un flux d’air régulier.

À chacun son style :
lames S ou lames plates 



     

 1  PROFIL D'ENTRAINEMENT    2  JOINT    3  POUTRE AVEC CHÉNEAU INTÉGRÉ    4  LAMES

Pergolas bioclimatiques Continuum T ALU

Caractéristiques 
Pergola motorisée dimensions 
maximales : L x l = 7 000 x 4 500 mm 

  Poutre aluminium avec 
chéneau intégré longueur 
maxi 7 000 mm, hauteur totale 
260 x largeur 135 mm

   Lames « S » avec joint, 
longueur maxi 4 500 mm

   Lames plates avec joint, 
longueur maxi 4 500 mm

   Motorisation par vérin caché
   Centrale électronique
   Options possibles : capteur 
vent, capteur pluie, capteur 
température, éclairage led 
ou spots encastrés, store 
motorisé, kit de chauffage.

POTEAU TECHNIQUE 

AVEC DESCENTE D'EAU 

144 X 144 MM
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LAMES "S" LAMES PLATES

Lames ouvertes 
(vue du dessus)

LAMES "S" LAMES PLATES

Lames fermées (vue du dessous)
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